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Urządzenia peryferyjne 

Regula 7516 

 

Produkt przeznaczony jest do szybkiej 

kontroli, badań dogłębnych, testów 

diagnostycznych oraz ekspertyz sądowych 

powierzchni metalowych w celu weryfikacji 

autentyczności i wykrywania fałszerstw 

numerów identyfikacyjnych pojazdów. 
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Regula 7516 to przenośny zestaw umieszczony 

w specjalnej obudowie ochronnej. Składa się on 

z wizualizatora proszku magnetycznego, 

elektrochemicznego rysownika, detektora prądów 

wirowych, akcesoriów i materiałów 

eksploatacyjnych oraz sondy optycznej ze źródłem 

światła ukośnego. 

Kompleks może być używany zarówno jako 

samodzielne urządzenie do 

nieniszczących/niszczących badań powierzchni 

metalowych jak i w połączeniu z Regulą 7505М, 

rozszerzając w ten sposób jego funkcjonalność. 

Funkcjonalność: 

1. Wizualizator jest przeznaczony do 

ujawniania strukturalnych i reliefowych 

nierówności materiału (np. obszary 

wewnętrznych stref naprężeń, obszary 

miejscowych efektów termicznych, materiały 

ferromagnetyczne, połączenia spawane, 

defekty powierzchni) bez konieczności 

usuwania powłoki lakierniczej i malarskiej. 

• Wzbudzenie przypadkowych pól 

magnetycznych nad powierzchnią obiektu. 

Przypadkowe pola magnetyczne wyświetlają 

wewnętrzną nierówność strukturalną 

materiału. 

• Wizualizacja proszku magnetycznego 

przypadkowych pól magnetycznych obiektu. 

2. Detektor prądów wirowych - zdalny czujnik 

prądów wirowych i wskaźnik pomiarowy. 

Detektor jest przeznaczony do wskazywania 
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nierówności strukturalnych materiału 

(połączenia spawane, zmiany grubości 

metalu, warstwa powłoki lakierniczej 

i obszary miejscowych efektów termicznych) 

bez konieczności usuwania powłoki 

lakierniczej i malarskiej. 

• Wzbudzenie pola elektromagnetycznego 

prądów wirowych w badanym obszarze 

obiektu. Prądy wirowe wyświetlają 

wewnętrzną nierówność strukturalną 

materiału i geometrię obiektu. 

• Wskaźnik parametrów oddziaływania 

między polem elektromagnetycznym 

prądów wirowych a polem wzbudzenia 

elektromagnetycznego. 

3. Elektrochemiczny rysownik - zdalna 

głowica galwaniczna do trawienia 

z regulatorem prądu i inwerterem napięcia. 

Rysownik jest przeznaczony do wizualizacji 

nierówności strukturalnych materiału 

(np. obszary wewnętrznych stref naprężeń, 

obszary miejscowych efektów termicznych, 

połączenia spawane) usuwając powłokę 

lakierniczą i malarską. 

• Usuwanie powłoki lakierniczej i malarskiej. 

• Elektrochemiczne trawienie powierzchni 

metalowych szablonów wykonanych ze stali, 

żeliwa i stopów aluminium. 

• Napełnianie, trawienie i utrzymanie głowicy 

galwanicznej bez konieczności kontaktu 

operatora z elektrolitem. 
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4. Sonda optyczna ze źródłem światła 

ukośnego (latarka). Konstrukcja sondy opiera 

się na aparacie CMOS i jest wyposażona 

w elastyczny stojak z magnetycznymi 

uchwytami. Sonda optyczna jest używana do 

wizualno-optycznego badania przednich 

i tylnych powierzchni nośników danych 

pojazdów oraz do utrwalania obrazów 

uzyskanych w wyniku wizualizacji za pomocą 

metod badania proszku magnetycznego 

i elektrochemicznego trawienia. 

• Oświetlenie badanego obiektu. 

• Przechwytywanie obrazów badanego 

obiektu i przekształcanie ich w sygnał 

telewizyjny. 

• Tworzenie obrazu telewizyjnego na 

monitorze komputera. 

• Zapis wyników badania. 

5. Obudowa do przechowywania i transportu 

urządzeń. 

Zastosowanie: 

• Ekspertyzy sądowe 

• Działy kryminalistyki 

• Służby celne 

• Organy ścigania i porządku publicznego 

• Wypożyczalnie i firmy leasingowe pojazdów 

• Centra obsługi samochodów 
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Sonda optyczna z źródłem światła pod kątem: 

• Pole widzenia, mm — 50×60 (przy 

wysokości 50 mm) 

• Rozmiar klatki kamery wideo, piksele — 

1600×1200 

• Wymiary (długość x szerokość x wysokość), 

mm, maksymalnie: 

o Źródło światła ukośnego — 270×30×30 

o Sonda optyczna — 340×30×30 

• Waga, kg, maksymalnie: 

o Źródło światła ukośnego — 0,16 

o Sonda optyczna — 0,22 

• Zasilanie: 

o Źródło światła ukośnego — z baterii 

latarki 

o Sonda optyczna — z portu USB: 

▪ Napięcie zasilania, V — 5 

▪ Pobór mocy, W — 2,5 

Wizualizator proszku magnetycznego: 

• Rozmiar obszaru wizualizacji, mm, 

maksymalnie — 160×20 

• Wymiary zdalnego magnetyzatora (długość 

x szerokość x wysokość w opakowaniu), 

mm, maksymalnie — 125×80×30 

• Waga, kg — 0,8 

Detektor prądów wirowych: 

• Maksymalna odległość między czujnikiem 

a metalową powierzchnią szablonu, mm, 

maksymalnie — 1 

• Prędkość ruchu czujnika wzdłuż badanej 

powierzchni, m/s, maksymalnie — 0,1 
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• Czas rozgrzewania, min, maksymalnie — 5 

• Wymiary, mm, maksymalnie: 

o Blok elektroniczny (długość x szerokość x 

wysokość) — 175×85×30 

o Zdalny czujnik (długość x średnica) — 

45×18 

• Waga, kg — 0,3 

• Napięcie zasilania (z wewnętrzną baterią), V 

— 9 

Elektrochemiczny rysownik: 

• Zakres regulowanego prądu elektrolizy, A — 

0–2,5 

• Czas nieprzerwanego trawienia bez 

uzupełniania (prąd 2,5 A), minuty, minimum 

— 8 

• Zdalna głowica galwaniczna: 

o Wymiary, mm — 120×30 

o Waga, kg, maksymalnie — 0,2 

• Zasilanie: 

o Akumulator ogniw ładowalnych 

o Akumulator pojazdowy: 

▪ Napięcie zasilania, V — 12 

▪ Pobór mocy, W, maksymalnie — 24 

Obudowa: 

• Wymiary (długość x szerokość x wysokość), 

mm, maksymalnie — 460×360×140 

• Waga, kg, maksymalnie — 7 
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Obraz optyczny w świetle ukośnym 

 
Wizualizacja z pomocą proszku magnetycznego 

 
Wynik rysowania elektro-chemicznego 
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ul. Pożaryskiego 28; 04-703 Warszawa; 

tel. (22) 740-42-15; tel/fax. (22) 613-33-80; 

e-mail: handel@korporacjawschod.pl 


