
RealScan S60 to ultrasmukły i lekki skaner linii papilarnych z certyfikatem FBI Appendix F. W połączeniu
z opatentowanym przez Xperix algorytmem odcisków palców i zaawansowaną technologią optyczną
TFT (Thin Film Transistor), RealScan S60 umożliwia przechwytywanie najwyższej jakości obrazu
odcisków palców płaskich i rolowanych z niewielkim wpływem warunków zewnętrznych. RealScan S60
zapewnia zaawansowaną technologię wykrywania palców na żywo opartą na sztucznej inteligencji,
która jest zgodna ze standardem ISO 30107-3 PAD poziom 1 i 2. Stosując technologię LFD, RealScan S60
rozróżnia fałszywe odciski palców wykonane z różnych materiałów, w tym gliny, gumy, silikonu, kleju,
papieru, folii i innych. Jego niewielka obudowa zoptymalizowana nie tylko pod kątem rozwiązań
biurkowych, ale także łatwej integracji z urządzeniami przenośnymi, zapewnia klientom znaczną
przewagę w maksymalizacji korzyści z ich produktów i rozwiązań.
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ㆍ Zastosowana zaawansowana technologia optyczna TFT (Thin Film Transistor)
ㆍ Certyfikat FBI IQS Załącznik F
ㆍ Najlepsza jakość obrazu płaskich i rolowanych odcisków palców, niezależnie od fizycznego stanu palca
ㆍ Technologia Live Finger Detection (LFD) oparta na uczeniu maszynowym
ㆍ Zgodność z normą ISO 30107-3 (PAD poziom 1 i 2) 
ㆍ Zoptymalizowana pod kątem łatwej integracji z urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi
ㆍ Szybkie i płynne przetwarzanie wstępne obrazu odcisków palców
ㆍ Wytrzymała, pyłoszczelna i wodoodporna konstrukcja IP65
ㆍ Przyjazny dla użytkownika interfejs i wskaźnik LED
ㆍ Szybka transmisja USB 2.0 do zarządzania danymi i zasilaniem
ㆍ USB typu C: mały, kompaktowy i łatwy do podłączenia
ㆍ Zapobieganie zewnętrznemu oświetleniu, efektowi halo i obrazom duchów
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Specyfikacje
4 odciski płaskie / 2 odciski płaskie / pojedyncze płaskie i rolowane

Rozdzielczość/skala
szarości 500 dpi / 265 odcieni szarości

Wymiary (W x L x H) 118 x 120 x 19.3 mm (4.64’’ x 4.74’’ x 0.76’’)

Wymiary płytki (W x L) 83.3 x 78.2 mm (3.28’’ x 3.07’’)

Obszar przechwytywania
(W x L)

81.28 x 76.2 mm (3.2’’ x 3.0’’)

Rozmiar obrazy (W x L) 4 odciski płaskie: 1600 x 1500 
2 odciski płaskie: 900 x 900 
Pojedyncze płaskie i rolowane: 800 x 750

Standard jakości obrazu FBI IQS Załącznik F

Ochrona przed wnikaniem IP65

Temperatura pracy

Dopuszczalna wilgotność

Zasilanie

Waga

Interfejs

System operacyjny

Detekcja żywotności
odcisków

Certyfikacja

Interfejs dźwiękowy

Środowisko pracy

-10℃ ~ + 55℃

Od 10 do 90% bez kondensacji

Host USB

220g

USB 2.0 wysokiej prędkości

Windows: 7, 8, 8.1, 10 32/64 bit
Linux: Ubuntu, Debian, Fedora, Cent OS 32/64 bit
Android 5.0+ (Custom 4.0)

Zgodnie z ISO 30107-3 (PAD poziom 1 i 2)

FBI, KC, CE, FCC, UL, IEC62471, WEEE, RoHS, REACH, WHQL, USB-IF

Brzęczyk wibrujący

Wewnątrz pomieszczeń

Oficjalny dystrybutor na
Polskę i Ukrainę
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
e-mail: handel@korporacjawschod.pl 


