
Kojak
Wytrzymały, kompaktowy,
certyfikowany przez FBI skaner
FAP 60 na 10 odcisków

Zalety skanera z folią LES

• Automatyczne odrzucanie fałszerstw 
• Oprogramowanie do automatycznego
wykrywania

• Szybkie przechwytywanie suchych odcisków palców
• Brak konieczności każdorazowego czyszczenia czytnika w sytuacji
naslonego ruchu
• Łatwa integracja poprzez ujednolicony SDK dla wszystkich
produktów Integrated Biometrics z certyfikatem FBI

Lepszy
• Odporność na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło
słoneczne lub jasne, sztuczne oświetlenie
• Kompaktowy, lekki i wytrzymały
• Odrzuca typowe ataki spoofingowe
• Nie emituje jasnego światła podczas skanowania
• Spełnia lub przekracza specyfikacje wytrzymałości
Amerykańskiego Wojska

Mądrzejszy

• Konkurencyjne ceny
• Wyjątkowo niskie zużycie energii
• Eliminacja materiałów eksploatacyjnych (membrany silikonowe
lub taśma czyszcząca)
• Niższe koszty konserwacji

Kojak obala mit, że skanery linii papilarnych 4-4-2 FAP 60
muszą być duże, ciężkie i energochłonne. To kompaktowe,
lekkie urządzenie zapewnia szybką, certyfikowaną przez FBI
wydajność Załącznika F do rejestracji i weryfikacji 10 odcisków
palców w kompaktowej obudowie, która zużywa mniej energii
niż jakikolwiek inny obecnie dostępny skaner FAP 60.

Kojak jest wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny oparty na
diodach LED, który umożliwia szybką i łatwą rejestrację
dokładnych skanów. Posiada wersję z indywidualną etykietą,
która nosi oznaczenia marki firm dostarczających rozwiązań do
zarządzania tożsamością.

Dostępny w wersji wbudowanej i wolnostojącej.

Kojak szyfruje komunikację między skanerem a
zewnętrznymi urządzeniami lub aplikacjami przy użyciu
256-bitowych kluczy AES i algorytmów RSA. To podejście
oparte na zamkniętej pętli chroni dane biometryczne w
punkcie akwizycji, poprzez okablowanie w terenie i do
aplikacji hosta. Łącząc wbudowane chipsety
bezpieczeństwa, struktury kluczy prywatnych/publicznych
i najlepsze praktyki branżowe, Kojak gwarantuje, że
wrażliwe dane osobowe otrzymują najwyższy dostępny
obecnie poziom szyfrowania skanera.
Kojak zapewnia również ochronę przed manipulacją
poprzez unikalny plik kalibracyjny instalowany w każdym
seryjnie produkowanym urządzeniu. Próby pokonania
zabezpieczeń Kojak poprzez demontaż lub uszkodzenie
sprzętu zmieniają kalibrację urządzenia, sprawiając, że
obrazy z tego urządzenia są nieakceptowalne.

• Szyfrowana komunikacja między skanerem a aplikacją hosta 

• Obsługa 10-palcowej rejestracji i weryfikacji z certyfikatem FBI

Załącznik F

• Graficzny interfejs użytkownika LED

• Zaprojektowany do zastosowań stacjonarnych i mobilnych

• Najniższe zużycie energii spośród wszystkich porównywalnych

skanerów FAP 60

• Opcjonalne etykietowanie indywidualne

256 
AES

ENCRYPTION

Więcej czytników linii papilarnych znajdziesz na: 
https://korporacjawschod.pl/produkty/skanery-linii-
papilarnych/

Szybszy

https://www.integratedbiometrics.com/products/kojak
https://www.integratedbiometrics.com/products/kojak
https://korporacjawschod.pl/produkty/skanery-linii-papilarnych/
https://korporacjawschod.pl/produkty/skanery-linii-papilarnych/


O INTEGRATED BIOMETRICS
Integrated Biometrics (IB), pionier w technologii biometrycznej,
projektuje i produkuje zaawansowane oprogramowanie SDK do
identyfikacji bezdotykowej o wysokiej rozdzielczości oraz
najbardziej mobilne, trwałe i niezawodne czujniki linii papilarnych
z certyfikatem FBI. Organy ścigania, wojsko, bezpieczeństwo
wewnętrzne, tożsamość narodowa, weryfikacja wyborów,
organizacje finansowe i społeczne na całym świecie polegają na
produktach Integrated Biometrics w zakresie szybkiej, dokładnej
rejestracji, identyfikacji i weryfikacji, nawet w odległych
lokalizacjach w ekstremalnych warunkach.

Skanery Integrated Biometrics wykorzystują opatentowaną technologię czujnika
emitującego światło (LES), aby zapewnić stacjonarne i mobilne obrazowanie
odcisków palców z certyfikatem FBI w wyjątkowo trwałym, lekkim skanerze.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę 
integratedbiometrics.com/technology

Sprzętowe automatyczne odrzucanie fałszywych odcisków palców 
Opatentowana przez IB technologia folii LES nie może być aktywowana przy użyciu
popularnych rodzajów produkowanych, fałszywych odcisków palców. Wykorzystując
właściwości elektryczne ludzkiej skóry, folia LES nie świeci w obecności odcisków
palców opartych na silikonie, klejach, gumach i innych nieprzewodzących materiałach.

Automatyczne wykrywanie oparte na oprogramowaniu 
Technologia LES firmy IB automatycznie wykrywa przechwycony obraz palca o najwyższej jakości bez interwencji
użytkownika. Deweloperzy aplikacji włączają tę funkcję za pomocą zestawu programistycznego IB (SDK).

IB Scan Ultimate Capture SDK
IBScan Ultimate Capture SDK jest dostarczany z każdym skanerem Kojak. Zestaw SDK zawiera kompleksowe funkcje
API niezbędne do zadań związanych z rejestracją odcisków palców. Wśród obsługiwanych funkcji API znajdują się:

Technologia czujników emitujących światło

DOSTĘPNE WERSJE 

Kojak 3.0 Ten Print & Roll Scanner - DT

Kojak 3.0 Ten Print & Roll Scanner - Module

Kojak 3.0 Ten Print & Roll Scanner - AIC Kit DT

Kojak 3.0 Ten Print & Roll Scanner - AIC Kit Module

NUMER REFERENCYJNY

KJ210DA-E00

KJ2115M-E00

KJAICKT-001

KJ211DA-E00

DOSTĘPNE  KABLE

USB A 183/72

Molex 8/3

USB A 183/72

USB A 183/72

ROLL

CAPTURE

CAPTURE

CAPTURE

Folia LES zawiera luminescencyjne
mikrocząsteczki luminoforu, które
reagują tylko na ludzkie palce, gdy
dotykają folii

221219

Oficjalny Polski Dystrybutor
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
tel./fax. 22 613 33 80
e-mail: handel@korporacjawschod.pl

Automatyczne przechwytywanie i kalibracja skanów czterech palców
Automatyczna segmentacja czterech palców
Łatwe przechwytywanie odcisków rolowanych z automatycznym wykrywaniem rozmazów
Punktacja NFIQ poszczególnych palców dla segmentowanych skanów i indywidualnych obrazów odcisków
rolowanych
Sprawdzanie sekwencji w celu wykrycia niewłaściwego palca lub niewłaściwej ręki
Doskonała rejestracja uszkodzonych lub suchych palców bez konieczności stosowania podkładki silikonowej
dzięki naszej technologii „Touch On Film”.
Przechwycone obrazy mogą być dostarczane do aplikacji w formatach WSQ, RAW, BMP, JPEG2000 i PNG.


