
Waga Produktu
• 725 gramów / 1.6 funta

Rozmiar Płytki
• 88.9 mm x 80.0 mm / 3.5” x 3.1”

Obszar Skanowania
• 81.2 mm x 76.3 mm / 3.2” x 3.0”

Wymiary Zestawu Skanera
• 114.7 mm x 131.8 mm x 82 mm / 4.5” x 5.1” x .3.2” 

System operacyjny
• Windows Desktop Edition 10, 11 
• Linux Kernel 4.0 lub nowszy

– Ubuntu 18.04LTS lub nowszy
– Debian 10, 11, lub nowszy

• Android 10, 11, 12 lub nowszy

CPU
• x86 and x64 | 2.0GHz lub wyższy | ARM | 1.0 GHz lub wyższy

Pamięć
• 512MB lub więcej

Typ sensora
• LES

Kamera
• CMOS

Rozdzielczość
• 500 ppi

Skala szarości
• zakres dynamiczny 256 odcieni szarości

Rozmiar obrazu
• 1600 x 1500 pikseli

Obsługiwane formatu obrazów
• RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ (FBI-approved)

Funkcjonalność: Przyciski dotykowe
• 2x programowalne przyciski dotykowe*

Powiadomienia: Dźwiękowe & Wizualne
• Wbudowany programowalny dzwonek
• 10x programowalne czerwone/zielone diody LED*

Enkrypcja
• 256-bitowe klucze AES i algorytmy RSA

FBI / Obrazy Certyfikacja
• FBI Załącznik F, FAP 60

Prędkość
• Min częstotliwość klatek > 8 fps

Interfejs API
• Przechwytywanie jednym palcem lub wieloma palcami; 
• Przechwytywanie zrolowanych odcisków palców; 
• Obsługa wielu urządzeń / wielu procesorów

Ocena Jakości
- NFIQ v1 obsługiwany we wszystkich systemach
operacyjnych i NFIQ2 dla Windows

Temperatura pracy
• -10°C ~ +55°C / 14°F ~ 131°F

Wilgotność
• 20~95% RH < 40°C / 104°F (Bez kondensacji)

Temperatura przechowywania
• -30°C ~ +60°C / -22°F ~ 140°F

Interfejs
• USB 2.0

Zasilanie
• Gniazdo USB

Napięcie podłączenia USB
• 4.40V to 5.25V; 4.4 przez USB; pełny skan > 300mA, 
typowy > 250mA   

Certyfikacja USB
• USB-IF USB.ORG

Zgodność z FCC / CE / UKCA
• FCC Part 15 (per ANSI C63.4:2014) Klasa B, CE Emissions: EN 

55032:2015 /A1:2020 Klasa B, EN, 55035:2017 /A11:2020

Wyładowanie powietrzne / stykowe
• Zgodne z normą IEC 61000-4-2

Bezpieczeństwo urządzeń
• IEC 62368-1

Niebezpieczne Materiały
• Dyrektywa RoHS 2011/65/UE z poprawką 2015/863

Test Wibracji
• IEC 60068-2-64

Certyfikacje
• Formaty wyjściowe szablonu odcisków palców

– ISO_19794_2_2005/2011, ISO_19794_4_2005/2011
– ANSI_INCITS_378_2004/ANSI_INCITS_381_2004

• Przechwytywanie odcisków palców 500 PPI w rolkach i na płasko
• ISO 9001:2015
• Zgodność z normą iBeta ISO 30107-3
• Zgodność z MOSIP L1
• Zgodność z TAA dla klientów z USA

Ochrona przed wnikaniem/wodą/pyłem
• IP65 Uszczelniona ramka do powierzchni skanującej

Wytrzymałość powierzchni
• MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-810F

Czyszczenie & Dezynfekcja
• Aby dowiedzieć się jak poprawnie czyścić i dezynfekować
urządzenie, odwiedź 
integratedbiometrics.com/cleaning

Średni czas między awariami (MTBF)
W oparciu o 200 pełnych skanów dziennie, średni czas
międzyawaryjny Kojak MTBF wynosi 22,2 roku.

Obsługa systemu operacyjnego i wymagania systemowe

Przechwytywanie obrazów  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Waga & Wymiary  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zgodność & Certyfikacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zasilanie i złącza  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Temperatura & Wilgotność  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Powierzchnia & systemy  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

KOJAK/KOJAK PL SPECYFIKACJA

*Nie dotyczy wariantów Kojak PL.

Oficjalny Polski Dystrybutor
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
tel./fax. 22 613 33 80
e-mail: handel@korporacjawschod.pl

https://www.integratedbiometrics.com/cleaning

