
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regula 5006 Przenośny Spektrometr-Mikroskop 
 

 
Przenośny spektrometr-mikroskop Regula 5006 to wszechstronne 

urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność spektrometru i mikroskopu 

elektronicznego. 

 
Wysokoprecyzyjny 

spektrometr 

Regula 5006 może działać jako 

spektrometr zarówno w zakresie 

światła widzialnego, jak i UV. Zakres 

długości fali wynosi 350-850 nm. 
 

 

 

 Źródła 
światła 

białe · białe ukośne · białe koaksjalne · białe koaksjalne przednie 

białe do 3D · szeroki zakres (400–850 nm) · UV (365 nm) · UV (405 nm) 

Mikroskop 

Jako mikroskop, Regula 5006 umożliwia 

użytkownikom osiąganie powiększeń do 

300x przy zachowaniu doskonałej jakości 

obrazu dzięki wbudowanej kamerze 11 MP. 



Szeroki zakres zastosowań 

Za pomocą Regula 5006 można zweryfikować autentyczność dokumentów i banknotów 
poprzez określenie techniki druku, wykrycie dodatków i poprawek, określenie 
kolejności, w jakiej linie graficzne zostały nałożone, przeprowadzenie analizy 
spektralnej charakterystyki kolorów, wizualizację mikrodruku zastosowanego przez 
ślepe wytłaczanie, sprawdzenie jakości bicia monet itp. 

 
Pomiary, Przetwarzanie 

i Dokumentowanie wyników 

Oprogramowanie Regula Forensic Studio 

nie tylko ułatwia wszystkie niezbędne 

pomiary i przetwarzanie obrazu, ale 

może również przechwytywać 

i eksportować wyniki do raportu. 

 
Mobilność i funkcjonalność 

Regula 5006 może być używana zarówno 

w miejscach pracy ekspertów 

kryminalistycznych, jak i w mobilnych 

laboratoriach kryminalistycznych, 

autobusach Shengen, a nawet na miejscu 

zdarzenia. 

 
Urządzenie przyjazne dla użytkownika 

Regula 5006 to urządzenie typu 

„wszystko w jednym”. Wszystko, co 

musisz zrobić, to podłączyć urządzenie 

do komputera za pomocą kabla USB. Na 

komputerze musi być zainstalowane 

oprogramowanie RFS. 

 

Przypadki użycia i zastosowania 

Weryfikacja dokumentów 

i banknotów 

 
Wykrywanie 

modyfikacji 

 
Badanie dużych 

obiektów 

 

 

04 Pomiary kolorów 

 
Identyfikacja kolejności 

nakładania linii graficznych 

06 Badanie dzieł sztuki 

01 

02 

03 

05 



Przykładowe badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wzory Giloszowe 
Godło Chińskiej Republiki Ludowej, 

fragment 

 

Autentyczny. Gruba 

warstwa tuszu tworzy 

wyczuwalny w dotyku relief 
 

 
Druk Stalorytniczy (Intaglio) 
Znak dla osób niedowidzących 

 

 

Autentyczny. Gruba 

warstwa tuszu tworzy 

wyczuwalny w dotyku relief 

  

 
Druk Typograficzny 
Numery seryjne banknotów -  
znaki w kolorze CZARNYM 

Autentyczny. Siła nacisku 

druku typograficznego 

tworzy widoczne wgłębienie 

 
Wzory Giloszowe 
Nałożone za pomocą offsetu z efektem Orlova 

 

 

Autentyczny. Linie są 

dopasowane do siebie 

 

Intaglio,  

 

 

 Offset, mikrodruki 
Offset, Efekt Orlova 

Podróbka 1. Imitacja za 
pomocą offsetu 

Podróbka 2. Imitacja za 
pomocą offsetu 

Podróbka 1. Imitacja za 
pomocą offsetu 

Podróbka 2. Imitacja za 
pomocą offsetu 

Podróbka 1. Imitacja za 
pomocą offsetu 

Podróbka 2. Imitacja za 
pomocą offsetu 

Podróbka 1. 

Zauważalne są 

przesunięcia na styku 

linii o różnych kolorach 

Podróbka 2. Kolory są 

zauważalnie różne od 

oryginalnego banknotu 



Przykładowe Badania  
 
 

 

 
 

 

 
Wykres Widma 

Obszar 1. 
Numer seryjny, typografia - przednia 

strona banknotu 

 
Autentyczny. DE62447098 Podróbka 1. VP12806153 Podróbka 2. M3W7683968 

 

 

 
Wykres widma 

Obszar 2. 
Obraz tła, offset - tylna strona 

banknotu 

 
Autentyczny. DE62447098 Podróbka 1. VP12806153 Podróbka 2. M3W7683968 

 

 



Specyfikacja 
 
Parametry system optycznego 

 

 
Rozdzielczość, MP, min 

 
11 

Powiększenie na ekranie 

dla 32” wyświetlacza 4K 

 
od 100x do 300x 

Zoom optyczny 3X 

Pole widzenia, mm od (1,6 ± 0,2)×(1,1 ± 0,1) do (4,8 ± 0,5)×(3,6 ± 0,4) 

Parametry spektrometru 
 

 
Zakres długości fal, nm 

 
350–850 

 
Rozdzielczość, nm 

 
nie więcej niż 5 

Zakres pola widzenia, µm 50-150 

Źródła (tryby oświetlenia) i filtry 
 

 
 
 

 
 

 

 
• białe 

• białe ukośne 

• białe koaksjalne 

• białe koaksjalne przednie 

• białe do 3D 

• UV (365±10 nm) 

• UV (405±10 nm) 

• szeroki zakres (400–850 nm) 

• filtr odcinający UV 450-700 nm 

Oficjalny dystrybutor na Polskę i Ukrainę 
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa 
e-mail: handel@korporacjawschod.pl 

tel. 22 613 33 80 

Więcej na temat urządzeń Regula na stronie  
korporacjawschod.pl 

mailto:handel@korporacjawschod.pl

