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forensic science systems
Urzadzenie do weryfikacji autentycznosci
dokumentéw Regula 4205D

To urzadzenie jest przeznaczone do
zaawansowanej weryfikacji autentycznosci
paszportow, dowodow osobistych, dokumentéw
podroznych, stempli wizowych i pieczatek, w tym,
lecz nie tylko, zezwolen wjazdowych, praw jazdy,
zaswiadczen o rejestracji pojazdu i innych
dokumentow zwigzanych z pojazdami,
banknotéw, znaczkéw pocztowych, papieréw
wartosciowych oraz innych dokumentow
z elementami zabezpieczen.

http://www.regulaforensics.com/
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Urzadzenie do weryfikacji autentycznosci dokumentéw Regula
4205D zostato zaprojektowane jako samodzielna jednostka
w metalowej obudowie do uzytku stacjonarnego. Przyciski
kontrolne na panelu przednim odpowiadajg za aktywacje
zrodet Swiatta i regulacje parametréw kamery w rdznych
trybach badawczych.

Regula  4205D  wprowadza  technologie  weryfikacji
autentycznosci dokumentéw dotychczas zarezerwowane dla
eksperckich laboratoriéw na teren pierwszej linii kontroli
granicznej. Zastosowanie trwatej technologii LED wraz
z minimalizacja elementéw ruchomych w urzadzeniu
zapewnia zywotnos¢ urzadzenia, natomiast intuicyjny
interfejs na dotykowym ekranie sprawia, ze obstuga
urzadzenia staje sie niezwykle prosta.

Regula 4205D jest wyposazona w moduty do odczytu MRZ,
IPI, kodow kreskowych i chipéw RFID. Opcjonalnie mozna
dostarczy¢ jq ze zintegrowanym systemem referencyjnym do
poréwnywania badanego dokumentu z odpowiednim
szablonem dokumentu z bazy danych.

Funkcjonalnos¢

e Badania na roéznych poziomach ochrony
dokumentéw:
o Badanie blankietu dokumentu
* Przezroczysto$¢ papieru, znaki wodne,
witokna zabezpieczajace, ptytki oraz
nitki zabezpieczajace, hologramy,
tloczenie folii, cechy pola, wszystkie
rodzaje okien, przezroczyste powtoki
lakieru, obrazy cieni, itp.
o Metody druku:
» wklesty: teksty, ramki guilloche, rosetki
i winiety, mikrodruk, obrazy ukryte
i wzory moire, znaki dla oséb
niewidomych, tloczenie wkleste, farba

http://www.regulaforensics.com/
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zmieniajqca kolor, w tym OVI
z ttoczeniem i ukrytymi obrazami, itp.
= typografia: numery seryjne, teksty,
kody kreskowe, itp.
» druk offsetowy, w tym druk Orlova
i teczowy: teksty, mikrodruk, wzory
moire, tha i wzory przeciw kopiowaniu,
itp.
» sitodruk: cechy zabezpieczen
z efektami optycznie zmiennymi, itp.
= rejestr przezroczysty
» perforacja
o Ochrona fizykochemiczna
= - luminescencja UV
» - luminescencja IR
o Ztozone cechy zabezpieczen
= - ochrona retrorefleksyjna

» - cechy zabezpieczen z farbg IR-
metameryczng
= - specjalne powioki polimerowe

laminatéw zabezpieczajacych

Dodatkowe badania

o fragmenty obrazow dokumentéw
w zaleznosci od stopnia pochtaniania Iub
odbicia Swiatta podczerwonego

o zmiany w dokumencie takie jak $cieranie
trawienie itp.

o S$lady fatszerstwa podpisow

o obce linie (ktére nie nalezg pierwotnie do
badanego obiektu) wykonane farbami

podczerwonymi
o zamazane lub skreslone wpisy, teksty
i obrazy,

o mechaniczne uszkodzenia dokumentdw,
takie jak przekroje, rozdarcia, zagiecia, itp.

http://www.regulaforensics.com/
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Zastosowanie

e Stuzby kontroli granicznej/imigracyjnej

e Stuzby celne

e Organy $cigania

e Laboratoria kryminalistyczne

e Instytucje finansowe

e Inne agencje i organizacje upowaznione do
kontroli dokumentéw

Funkcjonalnosé Model

4205D.01 4205D.02
Zrédia Biate Padajace + +
Swiatta* 2 ukosne + +
Koaksjalne + +
Przechodzace + aF
Ultrafioletowe, Padajace 254 - -
nm 313 = =
365 3 +
Podczerwone, Padajace 870 + +
nm 950 3 +
2 ukosne 870 + +
Przechodzace 870 + +
Cyjan padajace 505 nm = +
Czytnik MRZ (strefy odczytu maszynowego) = +
Czytnik kodéw kreskowych = +
Modut wizualizacji IPI (ukrytych danych) = aF
Czytnik chipow RFID - +

System informacji referencyjnych IRS opcjonalnie  opcjonalnie

- Wszystkie zrodta swiatta to diody LED, z wyjatkiem
ultrafioletu 313 i 254 nm

Kamera wideo — 5 Mpix, CMOS
Rozmiar klatki, piksele:

e Tryb standardowy — 1024x768
e Tryb HDR — 2048x%x1536

http://www.regulaforensics.com/
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Optyczne powiekszenie — do 25x
Powiekszenie na monitorze — do 30x
Pole widzenia:

e maksymalne, mm — 176%x99
e minimalne, mm — 7x4.3

Monitor:

e przekatna, cali — 11,6

e rozdzielczosé, piksele, min — 1920x1080
e typ —IPS

e Ekran dotykowy pojemnosciowy

Filtr aparatu (automatycznie instalowany) —
przepustka podczerwieni z progowym 700 nm

Czytnik chipéw RFID:

e standardy — ISO 14443: typy Ai B

e obstuga protokotu PC/SC

e szybkos$¢ wymiany danych, Kbaud — 106, 212,
424, 848

e odczyt chipu RFID niezaleznie od jego
potozenia w dokumencie

e tryb antykolizyjny: odczyt chipu RFID zgodnie
z MRZ

Opcjonalnie: zintegrowany system informacji
referencyjnej (do poréwnywania badanego dokumentu
z szablonem dokumentu z bazy danych)

Maksymalny rozmiar dokumentu, mm — 190x280

Wymiary (dtugos$éxszerokoséxwysokose), mm —
310x240%x350

http://www.regulaforensics.com/
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Waga, kg — 6

Napiecie zasilania, V — 100-240
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Ultraviolet 365 nm

EPS: 9, Zoow; X1.1

Ultrafioletowe padajqce (365 nm)
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Infrared 870 nm
EPS 10, Zoom: x11

Podczerwone padajace (870 nm)
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Cyan 505 nm

Padajace koloru cyjan (505 nm)

Transmitted white

KPS 10, Zoom: x33

Biate przechodzace

http://www.regulaforensics.com/
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Transmitted infrared 870 nm

Podczerwone przechodzace (870 nm)
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Biate padajace, powiekszenie 5x
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Biate padajace, powigekszenie 20x

Biate ukosne, powiekszenie 20x

http://www.regulaforensics.com/
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Left oblique infrared 870 nm

MRZ result
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Incident white

Wykrycie i rozpoznanie MRZ
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Incident white

Wizualizacja IPI
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Poréwnanie pomiedzy badanym dokumentem a wzorcem z bazy
danych
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Poréwnanie pomiedzy badanym dokumentem a wzorcem z bazy
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Poréwnanie pomiedzy badanym dokumentem a wzorcem z bazy
danych
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KORPORACJA WSCHOD

ul. Pozaryskiego 28; 04-703 Warszawa;
tel. (22) 740-42-15; tel/fax. (22) 613-33-80;

e-mail: handel@korporacjawschod.pl
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