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Mobilne rozwigzanie-do

natychmiastowe] weryfikacji
tozsamosci

Zaawansowane narzedzie do weryfikacji dokumentow
| tozsamosci ich uzytkownika mieszczgce sie w dtoni

Mobilna stacja robocza wielkosci smartfona do profesjonalnego sprawdzania
autentycznosci dokumentow tozsamosci i pobierania danych biometrycznych w dowolnym
miejscu.

Urzadzenie jest wyposazone w nastepujgce zrodta swiatta: ;
podwdjng oraz wbudowany . Mobilna stacja robocza jest
wyposazona w zewnetrzny oraz do odczytu danych
biometrycznych. Urzgdzenie jest dostarczane z pakietem , dzieki czemu wyniki uwierzytelniania
dokumentow sg dostepne do dalszego wykorzystania.

Wytrzymata obudowa zapewnia prace w kazdych warunkach, jednoczesnie wygodnie mieszczgc sie
w dtoni. Sprawdzona przez policje drogowg stacja robocza natychmiast odczytuje i weryfikuje
paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty tozsamosci.




Weryfikacia Dokumentow

Kontrola w Swietle widzialnym Automatyczna weryfikacja autentycznosci

Przechwytywanie zdjec¢ wysokiej rozdzielczosci przy uzyciu swiatta IR (860 + 10 nm)

w celu odczytu MRZ i kodow kreskowych Kontrola kontrastu wydruku MRZ zgodnie z
IR B90O Ink

Odczyt i weryfikacja strefy MRZ Sprawdzanie typu osadzenia portretu

Weryfikacja cyfr kontrolnych, zgodnosc z Doc 9303 Kontrola widoczno$ci w podczerwieni

ICAO oraz testami zgodnosci ePaszportow elementow blankietu i personalizacji

(v1.0, 2008) Kontrola obrazéow wzoréw dokumentow

OCR strefy wizualnej

Automatyczna weryfikacja autentycznosci

Rozpoznawanie zestawow znakow przy uzyciu $wiatta UV (365 + 5 nm)

i automatyczny podziat tekstu na osobne pola
Weryfikacja matowosci UV papieru: blankiet,

Weryfikacja krzyzowa danych MRZ, portret

Kontrola luminescencji UV wtdkien
zabezpieczajacych

Odczytywanie tekstu luminescencyjnego UV
Kontrola obrazéw wzoréw dokumentow

Automatyczne porownanie danych zaciagnietych ze
strefy MRZ, kodow kreskowych oraz czipu RFID

Bezpieczenstwo danych

Wszelkie dane przetwarzane sa na urzadzeniu bez
koniecznosci potaczenia z siecig zewnetrzng

Odczyt RFID

* Wspierane standardy — ISO 14443:typ Ai B
* Obstugiwane tryby dostepu— BAC, EAC, uwierzytelnianie pasywne /

aktywne
* Szybkosc¢ transferu danych — 106 /212 /424 / 848 Kbaud

Skanowanie odciskow palcow i identyfikacja biometryczna

Wyposazony w
, zgodny ze standardami FBI Appendix F
Umozliwia
w celu recznej identyfikacji,
weryfikacji i integracji z bazg danych.

Zintegrowany z ,
umozliwia zsynchronizowane przetwarzanie danych
biometrycznych i dokumentéw w ramach jednej
sesji.

Wskazniki stanu zapewniajg informacje zwrotne w

czasie rzeczywistym podczas skanowania i transmisji
danych




Integracja bezprzewodowa i programowa

Komunikcja miedzy modutami przez
Zarzadzane przez

, umozliwiajgce integracje z rozwigzaniami mobilnymi lub serwerowymi innych firm

Specyfikacja

Odczyt danych biometrycznych
Skaner linii papilarnych z funkcja Live Finger Detection
Modut Face Matching

Multiskanowanie

Czytnik RFID

Tylna kamera 64 MP— dwa LED-y biate
oraz dwa LED-y UV

Tylna kamera IR 8 MP — Dwa LED-y IR

Kluczowe specyfikacje techniczne

Wyswietlacz — 6.6’ Multi-touch LCD
(IPS, 24081080, 20:9), czytelny w
swietle stonecznym

Standard ochrony — IP65
0OS — Android 14

CPU — Mediatek Dimensity 6100+,
osmiordzeniowy (2x2.2 GHz Cortex-A76 &
6x2.0 GHz Cortex-Ab55), Mali-G57 MC2

RAM — 8 GB
ROM — 256 GB
Bateria — 11000 mAh (dostepne szybkie tadowanie)

Wsparcie — GSM / HSPA / LTE / 5G, Wi-Fi,
Bluetooth

Porty zewnetrzne — USB Type-C 2.0, 2 SIM
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